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Quick MENU の設定を変えるには (1) 


よく使う機能を10個まで Quick MENU に設定することびできます。 






回 表示したい項目を選択する。 

:配置イメージに選択したメニュー候補び表示されます。 


追力日したい場台 


旧登録ルートを追加ずるには.- • 

①メニュー候補より D ボタンをタッチして 


いさ、 


圃登録ルート 


ボタンをタッチする。 


:配置イメージに "] 己"び追加表示されます。 



S 己0 



















































訂正したい場含 


配置イメージの0を訂正するには ••• 

①メニュー候補か60をタッチする。 

:配置イメージは0び削除されます。 


メニュ 


メニュ - 
候補 




-ジ 


: ■ 邸術邸な 

— 

-- 。 

1 1 齡ま 

■ mm 

つ::: 

■ 

H な椒;磁 


而 1 

r D y かンル白竞 

- -- 漏化— 


巧 面 (Mi が:おし山脚しパのい 



「&アドバイス 


EE3 ボタンをタッチするとしていくごとに、10ボタン慮後に登録したボタン）から順番に削除する方法をあ 
ります。 


全解除したい場台 


① 


全解除 


I ボタンをタッチする。 


メニュ ー 
候補 


:配置イメージにはなにも 
表示されません。 


巧期化したい場含 


① 


初期化 


I ボタンをタッチする。 


:配置イメージは初期設定された 
メニューび表示されます。 



□ 


設定を終わるには ••• 

ボタンをタッチまたは I 現在地) ボタンを巧す。 

:設定を保存し、 ] つ前の画面に戻る、または現在地の地図画面に戻ります。 


「&ァドバイス 

D 

回1 


D/i 漏ボタンでページ戻し/ページ送りを表示します。 

手順 id ですでに設定した項目び10個ある場合は"登録可能件数を超えました。"と表示されます。 


(Quick MENU の設定を変えるには〕 
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Quick MENU の設定を変えるには (2) 

■Quick MENU に追加でをる機能 


目的地 

ルー ト 

情報 

NAVI 設定 

ち画面表 TJX 
(ち画面設定） 

住所検索(住所） 

電話番号検索(電話番号） 
ジャンル検索（ジャンル） 
目的地履歴検索（目的地履歴） 
郵便番号検索煙 M 更番号） 

S □登録地検索 ( S □登録地） 
地点を登録 
白宇 

周辺施設検索(周辺施設） 

登録地検索(登録地） 

ルート編集 
全ルート表示 
登録ルート 
案内スタート/ストップ 
ミまミ帯予測回避 A 
再探索 

V に S 表示設定 
受信番組設定(受信番組） 

V に S 文字情報(文字情報） 
V に S 図形情報（図形情報） 

ミま滞地点 

GPS 情報 
接続確認 

ETC 情報な 
エコドライブ肩報 

登録地編集 
地図表示設定 
ルート案内設定 
カーマーク設定 
音声案内 


☆印： MS 309 D - A / MS 309 D-W のみ 
( ) 内 ： Quick MENU 表示時のボタン名 
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画質調整 


I を設定した場台 

:画面調整画面を表示し、映像調整やメニューの配色を変えることびでさます。 

「映像の調整のしかた」已目4〜己目7ページ、「メニューの配色を変える」己目8ページ 


m ミを設定した場台 

:画面はそのままで、オーディオの音量のみ消します。ちう一度 Lj 心ボタン(オプション)を巧すと音量び出ます。 

0 ^を設定した場台 

:自宅周辺の地図び表示されます。また現在地表示中、（]^^]ボタン（オプション）を押すと自宅までの 
ルート探索をします。「自宅周辺の地図を表示する」82ページ 

を設定した場台 

:Vに S の図あ情報を表示します。もう一度い色ボタン(オプション)を押すと現在地の地図に戻ります。 （FM 多重のみ） 

を設定した場含 

: AM ラジオ局の道路交通情報を受信します。「交通情報を受信する」399、4日日ページ 

^^9 を設定した場台 

:音声はそのままで、画面を消します。画面をタッチするか、ちう一度 Lj 色ボタン（オプション）を押 
すと再度画面を表示します。「音声はそのままで、画面を消すには」已目9ページ 


プ 

シ 

B 


夕 

ン 

の 

設 

定 


機能の巧巧について） 手順曰で設定した機制ホ、出ボタン(オプション)を巧ずと UTF 
-^のよラになります。 


オプションボタンの設定をする 


MS309D-A/MS309D-W 

MS109-A/MS109-W 


本機の Ljf 。ボタン（オプション）によく使う機能を設定することびできまず。設定すると LJ 色ボタン（才 
プション）を巧して、画質調整や画面消しなどの操作びできます。 

※別売のサイドブラインドモニターを接続し®ボタン(オプション）を押すと、サイドブラインドモニター 
の映像に切り替わるように設定している場合は、オプションボタン設定はできません。 (MS309D-A/ 
MS3 日 9D-W のみ） [5= 「サイドブラインドモニター映像を表示するには」2目2〜2目9ページ 


風。 GD け MH ] 〔 


H -1 [メニュ ー1 ボタン 

Q HSffl ボタンー I 


i - L ； の。呼 

ボタン」 


迅 

(オプション) 


图^ 

0叫 


メニュ ー] ボタン -1 
馬を雨! ボタン 

且 


回 

冒 

菌^^ボタンけプシ 


□ (メニュー 1 ボタンを巧し、 
ンをタッチして 、 EES 


システム設定 


ンポタン 


_ボタ 

_ ボタンを 

タッチする。 

:オプションボタン設定画面び表示されます。 



Q 


C 

k 


日 


設定する機能 （I 


MUTE B 自宅口 V に SH 交通肩報 H シスをたろ 


画面消し a 画質調整 


1/圓 

I ボタン）を選択してタッチずる。 


回 




設定を終わるには 

ボタンをタッチまたは dSS ] ボタンを押ず。 

:設定を保存し、 ] つ前の画面に戻るまたは現在地の地図画面に戻ります。 



画面消し 


交通情報 


vies 


MUTE 


システム 
設定 
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メンテナンス情報を設定する （1) 


MS309D-A/MS309D-W 

MS109-A/MS109-W 


GPS か5の日付情報と車速信号を使用して車のオイルや消耗部品の交換-イベント時期などびきたこ 
とを音と画面でお知5せします。 

■日付の設定： オイル交換/ク IJ ーンフィルター交換/バツテ IJ 一交換/タイヤ□ーテーシヨン/ 
結婚記念曰/誕生曰]/誕生曰2/お好み 
■距離の設定： オイル交換/クリーンフィルター交換/タイヤ□ーテーシヨン 



□ 

(ThS •が） C W MH ) C AV ) C にュ- } 

(現芒地）の。 風 

下 

n 


[メニユ ー1 ボタンー！ 

現在地]ボタン 



メニユ ー] ボタン 
馬を湿! ボタン H 



メニユー〕ボタンを巧し、 


システム設定 
メンテナンス 


ボタンをタッチして、 
ボタンをタッチする。 


:メンテナンス設定画面び表示されます。 



曰 


設定項目 （ 



しない 


ボタン）を選び、 


タッチする。 


:メンテナンス設定詳細画面び表示されます。 




D ボタンを 
タッチ 



II ボタンを 
タッチ 


メンテナンス設定画面2 



且 


回 


各項目を設定する。 


「&アドバイス- 

曰付-距離の両方、または曰付のみ-距離のみを設定してください。 
項目によっては曰付のみの場合びあります。 
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③数字をタッチして日付を入力する。 

※年の入力は西暦 （4 巧）で入力します。 
ひと析の月日を設定するときは前に「日」 
を付けてください。 

例）2日日 9 年 7 月 2 日は「回回回回 
回百回回」とタッチする。 

アドバイス- 


»曰付の設定はお知らせしたい年の西暦件） 
を入力してください。 

>設定した曰付びすぎたら、をラー度、曰付 
の設定をし直してください。 


⑤ 巧^ ボタンをタッチずる。 

:メンテナンス設定詳細画面に戻ります。 


入力した数字を1つ訂正する場合 

居 la ボタンをタッチします。 

全ての数字を訂正ずる場合 

有 ra ボタンを長めにタッチします。 


， ‘ 一 ' ，ザ〜 … ザ r げ 1 广 1 巧 — I — 



数字入力時、選べない数字は 
暗 < なります。 


通知開始曰の設定をする場含 


① 


通知開始設定 


_ボタンをタッチする。 

タッチするたびに 

>なし^3曰前から^7曰前から- 
挡曰） 


と切り替わります。 



距離の設定をする場含 けイル交換.クリ_ンフィルター交換.タイヤ□-テーシヨンのみ） 


①通知開始距離の〇 / D ボタンを 
タッチして距離を設定する。 

※設定距離は日日日〜3万 km の範囲で、 

己日日 km 単位で設定でさます。 

「&アドバイス- 


設定した距離びすぎたら、 2 己 7 ページの 
( メンテナンス情報の設定を消去する場合 : 

にしたびって設定を消去したあとに、 

わう一度距離の設定をし直してください。 



距離の設定をする場合 
に表示されます。 


システム 
設 定 


(メンテナンス情報を設定する〕 






2己己 






































メンテナンス情報を設定する (2) 


■ I 名称の編集をする場含 I (お好みのみ) 


① 


名称編集 


ボタンをタツチする。 


:名称編集画面び表示されます。 


( D 入力する。 

※ひらびな(漢字)/カタカナを已文字まで 
英数字を] ] 文字まで入力でさます。 

入力ち法は「登録地の編集/見る」の 
手順且 、 U (22 目〜23日ぺージ）を 
ご覧ください。 


⑤入力が終わった6••- 


ミ夫定 


ボタンをタツチする。 


:メンテナンス設定詳細画面に戻ります。 



凸 




ボタンをタッチすると 

:メンテナンス設定画面び表示され、お知らせ設定を I 


I び選択されます。（ボタン点灯） 


且 


設定を終わるには ••• 

ボタンをタッチまたは [1 SS ] ボタンを巧す。 

:設定を保存し、 ] つ前の画面に戻るまたは現在地の地図画面に戻ります。 


「と）ァドバイス- 

I 設定の保持について I 

ボタンびある画面ではボタンをタッチすると設定び保持されます。 

※尼^ボタンのない画面では各設定のボタンを選択した時点で設定確定(設定保持）となります。 


>通知開始設定の曰になった/設定曰当曰になった/設定曰をすぎた、 
または設定をした距離を走行すると、ナビゲーシヨンを立ち上げた 
(起動した）とさにそれぞれの画面でお知らせします。 


設定当曰（例） 




お知らせ不要 


I ボタンをタッチすると現在地表示画面 



に切り替わり、次回起動時からは案内されません。 

•メンテナンス内容および時期の設定はお買い上げいたださました 
販売店へご相談ください。 _ 

• メンテナンス情報の設定をしていてを、お知らせ設定を IE 3 D に 
しているとさは案内されません。 

「 （メンテナンス情報のお知 5 せを止める 場合） 」2己7ページ 
•お知らせするメンテナンス時期と実際にメンテナンスび必要な時期はお車の使用状況によって異なる場合びあります。 

• メンテナンス情報で計測される走行距離と実際の走行距離び異なる場合びあります。 


256 











































〇><ンテナンス情報のお CTS せを止める場合) 

①手順 D (254 ページ）にしたがって 
操作し、各設定項目の lEB ボタンを 
タッチする。 

※お知らせしたいとさには、再度面〇ボタンを 
タッチしてください。 

(D ^3ボタンをタッチする。 


シ A て A 及定>みホ‘___ 



C メンテナンス情報の設定を消去する場合 

①手順 D (254 ページ）にしたがって 
操作し、設定を消去する項目を選び 
タッチする 0 


(D ボタンをタッチする。 

:設定を消去してちいいかどうかの確認メッセージび 
表示されるので ED ボタンをタッチします。 



システム 
設 定 


(メンテナンス情報を設定する〕 
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バックむ-に夕-隱綺がるには (1 ) I =%= 


本機に別売のバックビューモニターを接続している場合、車のシフトレバーをリバースに入れると、自動 
的に画面びバックビューモニターの映像に切り替わるように設定できまず。（バックビューモニターの 
映像を調整ずるには「映像の調整のしかた」日目4〜日目7ぺージをご覧ください。） 


風" Gu 广 W W ) 


n - 1 [ メニユ ー] ボタン 


[AV ) 【メニユこ）0見を地 J [-音呈+ ) 

タン」 HMS1 


量 sa ボタン且 




□ 


封 —[ 

0^ 


けニュー j ボタン 
巧1を巧 ! ボタン H 


□ (メニュ ー1 ボタンを巧し、 

ボタンをタッチして、 
□ボタンをタッチする。 

:カメラ設定画面び表示されます。 




且 


設定を終わるには••- 


戻る 


ボタンをタッチまたは I 現在地1ボタンを巧す。 


:設定を保存し、メニュー画面に戻るまたは現在地の地図画面に戻ります。 


車のシフトレバーをリバースに入れると ••• 

IJ バースに入れている間は、バックビューモニターの映像を表示します。 
その間、後ち確認のメッセージび表示されます。 

※シフトレバーをリバースじ(外に入れると、ちとの画面に戻ります。 


「&アドバイス 


本機に、別売のバックビューモニターを接続していない場合、 11 のん の表お口を設定(点口）し 
ないでください。設定(点好）すると、車のシフトレバーを U バースに入れている間は、黒画面になります。 
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口 表示を止めるには 

ボタンをタツチする。 

:バックビューモニター映像画面に戻ります。 


バックビユーモニター映像の目ま線を表示するには 


□ 


パーキングブレーキを引いて車のシフトレバーを 
リバースに入れ、バックビューモニター映像画面 
を表示し、画面をタッチして 固る=@ぶ3 ボタン 
をタッチする。 

《"目安線を必ず自車幅に合わせた上でご使用ください。" 
とメッセ-ジび表示され、 Ea ボタンをタッチすると 
目を線び表示されます。 



車種選択画面が表示された場合 


①車種を選んでタッチする。 
(D ボタンをタッチする。 

「むアドバイス- 


>該当する車種びない場合は^23を選択してください。 

► It ホぶ!!！ を撰おされた場合はお棄りのお車に合わせて目 
ま線の調整を行なつてください。 

お rc バックビューモニター映像の目安線調整をするには ） J 

260、 26] ぺージ 

>お車の車種型式は車検証やカタ □ グなどでご確認< ださ 
し、。それでをご不明な場合は、お近くの販売店へお問い合 
ねせ <ださい。 



■■ / p ^ ボタ、ノ々ツチで 
ページ戻し/送り表示 


( A ックビューモニター映像の表示を止めるには) 

シフトレバーをリバースに I 外に入れると、もとの画面に戻ります。 

•目安線調整をする斷こは、車を安全な場所に停車して行なってください。 

-•車を降りて目印をつける際には、必ず車のキースイッチを日 FF にしてエンジンを停止してください。 

(2^^^ ま意 ） 目安線を表示する場合は、必ずお秉りのお車に合わせた目安線の調整を行なってください。 


その他 


その他 


ミ夫定 


目女線を表示 


システム 
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バックビユーモニター映像を表示するには (2) 


^パックビューモニター映像の目安線調整をするには） 


車両の幅+両側約 20 cm 、 車両後端か6 
後側へ+約日日 cm と+約 2 m の位置にガ 
ム テープな どで目印をつける。 



曰 


パーキングブレーキを引いて車のシフトレバー 
をリバースに入れ、バックビューモニター映像 
画面を表示し、画面をタッチして I 
ボタンをタッチする。 


目安線を表示 


《"目安線を必ず車幅に合わせた上でご使用ください。 
とメッセージび表示された場合は、因3ボタンを 
タツチすると目安線び表示されます。 



■ I 車種選択画面が表示された場含 

①2己9ページ手順の、③にしたがって操作し、車種の選択をする。 


且 


目安線調整 


ボタンをタツチする。 


:目安線調整画面び表示されます。 

※車種によってはバックビューモニターの取付位置に 
より、目安線び車両にかかる場合びあります。 



車種設定 


ボタンをタッチして車種の選択をすることびでさます。 


[^24 已ページ 


凸調整したい目就泉の端点(も図凸 -1 、 

4か所の任意の1点)をタッチして、画面 
の D / O / D / D ボタンで、 
上記手順 D でつけた目印に重なるよう 
に調整していく。 

《マークび表示されている部分の調整び 
でさます。 
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設定を終わるには 


ボタこ 

:バックビュ 


ボタンをタツチする。 

ーモニター映像画面に戻ります。 


(逆^注意） 


>バックビューモニターび映し出す範囲には限界びあります。またバックビューモニタ 
一の画面上に表示される車幅-距離目安線は、実際の車幅-距離間隔と異なる場合び 
あります。（目安織ま直線となります。） 

>夜間や暗い場所など、使用状況により画質び低下する場合びあります。 

>後退するときには、直接目で後ちを確認しなびら後退を開始してください。バックビ 
ユーモニターの映像は後ち確認の補助手段としてご使用ください。 

>バックビューモニターの映像だけを見ての後退は絶対行なわないでください。 


「むアドバイス 


>手順 B に 6 D ぺージ)の も=1去ホ i ボタンと手順 H (26 D ぺージ)の Is お翩目別 ボタンは、約己秒間 
表示されます。ボタン表示び消える前にタッチしてください。消えた場合は、再度画面をタッチして表示させて 

ください。 _ 

ノ くーキングブレーキを引いて車のシフトレノ（一を I 」バースに入れているとさのみ おも=去を A ホ il ボタンを点灯/ 
消灯と目安線の調整びでさます。 

»手順0 (2 目0ページ)でボタンをタッチすると、画面にグ U ッド線び表示されます。 

>手順0 (260 ページ)で目安線の調整をして ！^ ボタンをタッチすると確定されます。ただし、目安線の調 
整をしている途中に車のキースイッチを「日 FF 」 にすると、調整の設定は保持されません。 


システム 
設定 


(バックビユ I モニタ I 映像を表示する〕 
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サイドブラインドに夕-映像を表示するには (1 )nn 


本機に別売のサイドブラインドモニターを接続している場含、パネルのけりボタン(オプション）を巧す 
と、画面びサイドブラインドモニターの映像に切り替わるように設定でをます。道路端への幅寄せや細 
い道路でのすれ違いなどで、車の左サイド前輪付近か5前方をモニター画面で確認することびできます。 
(サイドブラインドモニターの映像を調整するには「映像の調整のしかた」己64〜日67ページをご覧く 
ださい。） 



□ 


1メニュ H ボタンを巧し、 

ボタンをタッチして、 
ボタンをタッチする。 

:カメラ設定画面び表示されます。 



曰 

目 


サイドブライン 


曲王ボタンを 


タッチする。 

:表示灯び点灯します。 


設定を終わるには••- 



戻る 


ボタンをタッチまたは I 現在地1ボタンを巧す。 


:設定を保存し、 ] つ前の画面に戻るまたは現在地の地図 
画面に戻ります。 


过。ボタン(オプション）を巧すと ••• 

一度 [£) ボタン（オプション）を押した後、次に®ボタン（オプション）を押すまでは、サイドブラ 
インド モニターの 映像を表示します。 

※約3分間経過すると、をとの画面に戻ります。疆查 a ] ボタン等を押すと、それぞれの画面に切り 
替わります。 


^卜記,手順0で hMSMgWLfciJga ボタンを訪を（表示の点'け)する rK 253ページの 
「オプションボタンの設定をする」で設定した機能は、使用でさません。 


車のシフトレバーをリバースに入れると ••• 

別売のバックビューモニターを接続している場合、リバースに入れているとさに®ボタン（オプシヨ 
ン）を巧すたびに、バックビューモニターとヴイドブラインドモニターの映像を交互に表示します。 
※シフトレバーをリバースじ(外に入れると、サイドブラインドモニターの映像び表示されます。 


「也ァドバィス- 

本機に、別売のサイドブラインドモニターを接続していない場合は、 
点灯）しないでください。 


サイドブラインドモニタ- 


I を設定(表示灯 
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( y - c ドブラインドモニター映像の表示を止めるには三 

約3分間経過ずるか®ボタン（オプション）をもう一度巧ずと、もとの画面に戻ります。 


•目安線調整をする際には、車を安全な場所に停車して行なってください。 

^•車を降りて目印をつける斷こは、必ず車のキースイッチを日 FF にしてエンジンを停止してください。 


目安線を表示する場合は、必ずお乗りのお車に合わせた目安線の調整を行なってください。 

^- ソ 目安線の初期表示位置は、実際のお車よりち前側および左側に目安線び表示される場合びあります。 


サイドブラインドモニター映像の目ま線を表示するには 


□ 


ノ くー キングブレーキを引いて g りボタン(オプ 
シヨン）を巧し、サイドブラインド モニター 
映像画面を表示して画面をタッチし、 

ボタンをタッチする。 

《"目安線を必ず車幅に合わせた上でご使用ください。" 
とメッセージび表示され、 G 0 ボタンをタッチする 



と目安線び表示されます。 


車種選択画面が表示された場台 


①車種を選んでタッチする。 
(D ボタンをタッチする。 

「むアドバイス- 


•該当する車種びない場合はボタンを撰おしてく 
ださい。 

>^03ボタンを選択された場合は、お棄りのお車に合 
わせて目安線の調整を行なつてください。 

お「 （サイドブラインドモニター映像の目ち線調整をずるに I 。 」 

264〜266ぺージ 

• お車の車種型式は車検証やカタ □ グなどでご確認< ださ 
し、。それでちご不明な場合は、お近くの販売店へお問い合 
わせ <ださい。 



ボタンタッチで 
ページ戻し/送り表示 


日 


表示を止めるには ••• 

ボタンをタツチする。 

:サイドブラインドモニター映像画面に戻ります。 


システム 
設定 


(サイドブラインドモニタ—映像〕 
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サイドブラインドモニター映像を表示するには (2) 


〔サイドブラインドモニター映像の目安線調整をするには) 

駐車場の白線などの目帥こ巧して、ち記位置 
に車両を停車する。 


※利用でさる目印びない場合は下記のイラストを 
参考に車両の左側と前側の地面に目印をつける。 

く参考例> 

車両左側：左ドアミラーの先端に長い棒状のもの（ほうきの柄など）を垂直に立て、地面に接 
した地点から左側へ+約]已 cm の位置にガムテープなどで直線の目印をつける。 
車両前側：フ□ントバンパーの前側に長い棒状のもの（ほうきの柄など）を垂直に立て、地面に 
接した地点から前側へ+約3日 cm の位置にガムテープなどで直線の目印をつける。 


く参考> i 揮場などの白線 




^棒状のちの 
約1已 cm 
:声印 


棒状のちの 


車両前側 


且 


パー キングブレーキを引いて g りボタン(オプ 


シ ヨン) を巧し、サイドブラインド モニター 
映像画面を表示して画面をタッチし、 

I ボタンをタッチする。 


目安線を表示 


《"目安線を必ず自車幅に合わせた上でご使用くださ 
い。"とメッセージび表示された場合は、因3ボタ 
ンをタッチすると目安線び表示されます。 



■ I 車種選択画面が表示された場台 

①263ページ手順の、③にしたがって操作し、車種の選択をする。 


回 


目安線調整 


ボタンをタツチする。 


:目安線調整画面び表示されます。 



車種の選択をすることびでさます。 
[^2 目3ページ 
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Ell 調整したい目ミ線の端点(下図 U '、4か所の任意の1点)をタッチして、画面 
の D / D / D / D ボタンで、手順 D でつけた目印に重なるように 
調整していく。 

マークび表示されている部分の調整びでさます。 


匹= r r 目安線の見かた） 」 268 ぺ- 

目安線調整画面 



★印：車両前方目ま線と車両側方目ま線 



★印：車両と重ならないこと 




n 設定を終わるには 

U 目安線が女印の状態になっていることを確認し、画面のボタンをタッチずる。 


:サイドブラインドモニター映像画面に戻ります。 


警告^ •サイドブラインドモニターび映し出す映像の範囲には限度びあります。前進またはち左 

^- J 折するときは、直接目で周囲の安全を確認し、ゆっくりした速度で運転してください。 

•サイドブラインドモニターは、障害物などの確認のための補助装置です。 

•サイドブラインドモニターの映像だけを見なびらの運転は、絶対に行なわないでください。 
• ドアミラーを格納した状態では使用しないでください。適切な範囲を映すことびでさ 
ません。 


システム 
設定 


(サイドブラインドモニタ—映像〕 


26 己 




















サイドブラインドモニター映像を表示するには (3) 


( A ミまち) •サイドブラインドモニターの映像は広角レンズを使用していますので、実際の距離 
- と感覚び異なります。ゆっくり運転してください。 

•高圧洗車をする場合は、カメラの周囲部に直接水をかけないでください。水び入り、 
カメラレンズに結露などび発生したり、故障の原因となったり、火災、感電の原因 
となります。 

♦カメラ部は精密機械のため、強い衝撃は与えないでください。故障の原因となった 
り、破損して火災、感電の原因となります。 

•3 分間連続して使用すると、自動的にサイドブラインドモニターびタイムアウトし、 
元の画面に戻ります （3 分タイマー)。 

•け t ] ボタン（オプション）を押すと、サイドブラインド モニターの 映像を3分間表示 
し続けます。また、そのとさに I 現在地 I ボタンを押すと映像は地図画面に切り替わ 
ります。車のシフトレバーを IJ バースじ(外に入れているときは他のボタンを押すと 
画面び切り替わります。車のシフトレバーをリバースに入れているとさは3分タイ 
マーは作動しません。 

• モニター画面に表示される車両前ち目安線、車両側ち目安線はあくまでち目まです。 
また、車両の秉車人数や燃料の容量、車両姿勢などによって車両前ち目安線、車両側 
ち目安線の位置びずれます。実際の周りの状況を直接目で確認してご使用ください。 

• ターンランプの光び車両側ち目安線と重なる場合びありますび、故障ではありません。 


「&ァドバイス- 

■手順 B に目4ぺージ)の 去ホ il ボタンと手順 El (264ぺージ)の たお純目副 ボタンは、約己秒間 
表示されます。ボタン表示び消える前にタッチしてください。消えた場合は、再度画面をタッチして表示させて 
ください。パーキングブレーキを引いているとさのみボタンを点灯/消灯と目安線の調整びで 
さます。 

•目安線調整作業の途中で他の画面に切り替わった場合は、曲ボタン(オプシヨソを再度押して、サイドブライン 
ドモニター映像画面を表示させてください。 

•手順0 (26 己ページ)で ■ aiM 化至ホ g ボタンをタッチすると、画面にグリッド線び表示されます。 

•手順 (26 己ページ)で目安線の調整をして!^ボタンをタッチすると確定されます。ただし、目安線の調 
整をしている途中に車のキースイッチを 「 OFF 」 にすると、調整の設定は保持されません。 
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〔3分タイマーについて) 


サイドブラインドモニターの映像は、条件によって3分タイマーび作動し、3分経過すると自動的に 
もとの画面に戻る場合びありまず。 


3分タイマーび 
作動する場合 

車のシフトレバーを1」バースじ(外に入れていて、ボタンを何ち押していないとさ。 

3分タイマーび 
作動しない場合 

•車のシフトレバーをリバースに入れているとさ。 

•きのシフトレバーをリバース1；(外に入れていて、楠在地 1 ボタンなどを押したとき。 


「&ァドバイス- 

車のシフトレバーを U バースし:^外に入れていて、サイドブラインドモニターの映像を表示しているとさに、 
(メニュ ー1 / 两 面 ボタンを押すと、それぞれの画面に切り替わります。 


^パックビューモニターとサイドブラインドモニターを組み合わせて使用する場^ 

バック ビューモニターと サイドブラインド モニターを 組み合わせて使う場合、車のシフト レバーをリ 
バースに 入れているときに、バック ビューモニターと サイドブラインド モニターの 映像を切り曾える 
ことびできます。縦列駐車をする場合などに、映像画面を切り曾えて後方と左側面を確認ずることび 
でをます。 

n 車のシフトレバーをリバースに入れる。 

《 ® ボタン(オプション)を押すたびに、映像画面び切り替わります。 

バックビューモニター映像画面 サイドブラインドモニター映像画面 




「&ァドバイス- 

•車のシフトレバーを U バースに入れているとさは、3分経過してを、をとの画面には戻りません。 

\W 「 （ 3分タイマーについて） 」 上記 

•車のシフトレバーを U バースじ(外に入れている場合は、サイドブラインドモニター映像のみ表示します。バック 
ビューモニター映像画面への切り替えはでさません。 


システム 
設定 


(サイドブラインドモニタ—映像〕 
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サイドブラインドモニター映像を表示するには (4) 


C 目安線の見か no 

画面上に車両の前端と左側端の目ちとなる車両前ち目安線、車両側ち目安線び表示されまず。 


い K ま貴) 画面上に表示される車両前ち目安線、車両側ち目安線は目安です。サイドブラインドモニ 

- 夕一の映像だけを見なびらの運転は絶対に行なわないでください。また、左折時には内輪 

差にミ主意してください。 


① 車両前ち目安線 

車両前方の位置の目安を示します。延長部分び破線で 
表示されます。 

② 車両側ち目安線 

ドアミラーを含めた車幅の目まを示します。 

延長部分び破線で表示されます。 



^ブイドブラインドモニターの映し出す轟囲(側）） 




〔サイドブラインドモニターの使用例） 

このようなときに使用すると便利です。 



く道路端への幅寄せ駐車> 


く狭い道でのすれ違い> 



f 八注意) •サイドブラインドモニターの映像だけを見なびらの運転は絶対に行なわないでくだ 
さぃ。 

•道路端へ幅寄せするとさは、直接目で周囲の安全を確認し、ゆっくりした速度で運 
転してください。 
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• ® ボタン(オプション)を押すと、モニター上の画面はサイドブラインドモニターの映像に切り誓 
わりますび、テレビなどの音声は聞こえます。 

• C ® ボタン(オプション)を押してから、サイドブラインドモニター映像び表示されるまで多少時間 
びかかることびあります。また、完全に表示されるまでに一瞬映像び乱れることびあります。 

♦サイドブラインドモニターび3分間のタイムアウトになってから画面び切り替わるまで多少時間び 
かかることびあります。また、完全に表示されるまでに一瞬映像び乱れることびあります。 

♦温度び極端に高いとさやおいとさは、映りび悪くなることびありますび、故障ではありません。 

♦堂光灯の下では、画面にちらつさび出ることびありますび、故障ではありません。 

♦サイドブラインドモニターの映像は、赤外線カメラを使用しているため、実際の色味とは多少異な 
ることびありますび、故障ではありません。 

♦サイドブラインドモニターの補助照明は赤外線照明を使用しているため、目には見えませんび、故 
障ではありません。 

♦暗いところや夜間では、映像の映りび悪くなったり、映像び青っぽくなりますび、故障ではありません。 

•夜間雨天時には、補助照明の光び鏡面反射してしまし、映像び暗くなりますび、故障ではありません。 

♦映像に白い縦線(①スミア）び出ることびありますび、フェンダーなどからの強い反射光び入ったた 
めで故障ではありません。 

♦直接カメラに強い光び入ったり、夜間や暗いところでち向指示器や非常点滅表示灯を作動させたり 
したとさに、映像に「②ゴースト」や「③八レーション」、「④ターンランプの光」のような現象び 
出ることびありますび、故障ではありません。 


夜間に左側方向指示器を点滅させたときの、 
サイドブラインドモニター映像の例 


②ゴースト 

方向指示器の光びカメラ 
の中で乱反射し、映像上 
の違ラ箇所に光び現れて 
いる 



④ターンランプの光 

方向指示器の光び地面に映っている 


③八 レーシヨン 

方向指示器の発光で、 
周辺び白っぽくにじん 
でいる 


①スミア 

方向指示器の強い光の上下方向に、 
光の帯び出ている 


269 


(3$ 手入れについて) 

•カメラレンズ部にミ尼、雨滴、雪などび付着すると、サイドブラインドモニターの映りび悪くなりま 
すので、めれたやわらかい布でちれを}式さ取ったあと、乾いたやわらかい布で}式さ取ってください。 
•アルコール、ベンジン、シンナーなどでカメラレンズ部を}式かないでください。変色などの原因に 
なります。ちれを落とす場合は、薄めた中性洗剤をしみこませた布で}式いてから、乾}式さをしてく 
ださい。 

•カメラ部には傷を付けないでください。モニター画面へ影響び出ることびあります。 

•車のボディワックスをカメラ窓部に付けないでください。付いてしまった場合は、されいな布に水 
で薄く溶かした中性洗剤を含ませて、ワックスを落としてください。 

Cjs 用上のご注意^ 


システム 
設定 




フ□ントサイドむ-に夕-映像を表示ずるには躍 i 


本機に別売のフ□ントヴイドビューモニターを接続している場合、別売のフ□ントサイドビューモニタ 
—のスイッチを巧すと、画面びフ□ントサイドビューモニターの映像に切り替わるように設定できます。 
さ5に同時に別売のバックビューモニターを接続している場合、車のシフトレバーをリバースに入れる 
と、自動的に画面びバックビューモニターの映像に切り替わるように設定できます。（バックビューモ 
二夕一のみの設定については2己8ぺージをご覧ください。） 


風 enC£) ^ 


n - 1 [ メニユ ー] ボタン 


[AV つ （ プニュこ） G 現在地 ） [—音童+ ) 

タン 」 Hm 


量ボタン Q 



メニユ ー1 ボタン 

馬在堀 ボタン凸 


1メニユ ー1 ボタンを巧し、 

ボタンを撰択して、 
ボタンをタツチする。 

:カメラ設定画面び表示されます。 



が +B 十牛 J ザ々、ゾを 

タッチする 0 

:表示灯び点灯します。 



設定を終わるには ••• 

^□ボタンをタッチする。 


:設定を保存し、メニュー画面に戻ります。 




嚴在地〕ボタンを巧すと、現在地の地図画面に戻る。 


別売のフ□ントヴイドビューモニターのスイッチを巧すと ••• 

スイッチを押すと、フ□ントサイドビューモニターの映像を表示します。 
※約3日秒間経過するか走行速度び上びると、をとの画面に戻ります。 


車のシフトレバーをリバースに入れると ••• 

I 」バースに入れると、他の画面に切り替わります。 


「&アドバイス 


本機に、月 ij 売のフ□ントサイドビユーモニターを接続していない場合は、 EEhs 
(表示灯点灯）しないで < ださい。 


I を設定 


〔フ□ントサイドビューモニター映像の表示を止めるには) 

約30秒間経過するか走行速度び上びると、もとの画面に戻りまず。 

詳しい操作に関しましては、フ□ントサイドビューモニターに添付の取扱説明書をご覧ください。 
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MS309D-A/ 

MS309D-W 


ETC のる機能を設定するには （1) 

本機に別売の ETC ユニットを接続している場合に本機で ETC 力ード挿入アイコンや ETC レーンの表示 
/非表示、 ETC 音声ガイドの有無の設定をすることびでをます。 


n - 1 [ メニユ ー] ボタン 


[AV ) { メニコこ）0見在地 ） [-音屋+ ) 

タン」 HMS 1 


馬を雨 ! ボタン Q 



3ボタン 


馬を面 ! ボタン B 


n 厄互ボタンを巧し、 

=1 ボタンをタッチして、 
I 3 IJI ボタンをタッチする。 

: ETC 設定画面び表示されます。 


けシ3> ;；巧わ3み>ラ ETC I 1 

ず？ン 

T たがムな百 


を巧 mcT 巧む.:お ts 巧しパピ。い 


日 


設定する項目を選びタッチする。 


カード挿入表示をする場台 


ボタンをタツチする。 

: ETC 力ードを挿入すると情報パーに 
SB アイ〕ンび表示されます。 

表示を止めるには… 

ボタンをタツチする。 


ETC 音声ガイドをする場含 


因 


石-ドが入お 
EK 白が J イド 
巧-ド挪入解 



国^3ボタンをタッチする。 

:利用料金をナビゲーシヨン本体から音声ガイドします。 

音声ガイドを止めるには… 
lED ボタンをタッチする。 


カード未挿入警告をする場台 


国^3ボタンをタッチする。 

:車のキースイッチを日 N にしたとさなど、 ETC カードび挿入されていない場合ナビゲー 
シヨン本体から音声で警告します。 

警告を止めるには… 
lED ボタンをタッチする。 
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〔フ□ントサイドビユ—モニタ—映像を表示するには〕 


システム 
設定 


( ETC の各機能を設定する〕 





















































ETC の各機能を設定するには (2) 


回 


設定を終わるには 


I ボタンをタッチまたは I 現在地〕ボタンを巧す。 


:設定を保存し、 ] つ前の画面に戻るまたは現在地の地図画面に戻ります。 


「也ァ ドバイス- 

別売の ETC ユニットを接続して、手順0の方法で ETC 設定をすると、 ETC を利用することびできます。接続可能 
な ETC ユニットにつさましては、販売店へご相談ください。 
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etc は財団法人道路システム高度化推進機構の登録商標です。 

く ETC とは> 

インターチェンジランプなどの料金所では、いったん、停車して通行料金を支払います。これは、現 
在の有料道路利用において、一般的な通行料金の支払いち法となっています。 

しかし、このよラな料金所通過時における一時停止は、交通の流れを妨げ、渋滞発生の一因とちなっ 
ています。実際、料金所を通過する際に、巧;'帯で待たされることは少なくありません。 

ETC (ノンストップ自動料金支払いシステム）ユニットは、 ETC 対応車線に設置されたアンテナと車 
載 ETC ユニット間の無線通信により、現金、クレジットカードなどの受け渡しを行なわずに、自動的 
に料金支払いびでさるシステムです。 

ETC によって、料金支払いにかかる時間び短縮されるため、料金所通過時における巧滞の軽減び期待 
されています。 

通行料金は、有料道路利用時の記録をちとに請求され、後日、金融機関などから引き落とされます。 

《 ETC に対応した料金所は、今後、順次}広大していく予定です。 

く ETC を利用するには> 

ETC をご利用になるには、本 ETC ユニットのほかに、クレジット会社び発行する ETC 専用のカードび 
必要になります。 

カードの発行は、カード会社の審査•条件を満たしている必要びあります。詳しくは、各カード会社 
へお問い合わせください。 

また、 ETC をご利用になるとさの事前準備、ご利用時の諸を意、および取扱いち法については 、 ETC 
ユニットに添付の取扱説明書をご覧ください。 

(Afg) 

• ETC ユニットを分解したり、改造したりしないでください。分解すると保証対象外になります。 
また、改造すると電波法により罰せられることびあります。 

• ETC カード外のちの（コイン、金属板など）を挿入しないでください。また、濡れた手で操作 
したり、濡れたカードを挿入しないでください。事故、火災、感電、故障の原因になります。 

Ca ? 王后 、 J 

• ご利用時は ETC カードび挿入されているかどうか確認してください。 

•車を離れるとさは、 ETC 力ードを車内に放置しないでください。故障、変形、盗難のおそれび 
あります。 

• ETC カードを ETC ユニットに入れたまま、バッテリーを外さないでください。 

•安全のため、走行中は、 ETC カードの出し入れをしないでください。 

•カード挿入表示を面〇に設定している場合、有効期限の切れた ETC カードを ETC ユニットに 
挿入すると、地図画面に00アイコンは表示されますび、 ETC ゲートは通過でさませんのでご 
を意してください。 

ETC の各機能を設定するには」271、272ぺージ 

「也ァ ドバイス - 

•システム作動中は ETC ユニット内の温度び上昇します。そのため、 ETC カードの表面わ温かくなりますび、故 
障ではありません。 

• ETC カードしソ外のカードを挿入すると変形、破損するおそれびありますので、挿入しないでください。 


ETC にごいて 


MS309D-A/ 

MS309D-W 


( ETC の各機能を設定する〕 


( ETC について〕 
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ETC の基本操作 


MS309D-A/ 

MS309D-W 


こ ETC を起動する J 

1車のキースイッチを 「 ACC 」 または rONJ にしてナビゲーシヨンの電源を入れ 
る。 


ETC カードを ETC ユニットに、"カシヤン"と 
音がするまで巧し込む。 

:数秒後、情報バーに liH アイコンび表示されます。 


アイコン 



「&ァドバイス- 

•車のキースイッチを ACC または日 N にすると、 ETC ユニットの機能チェックび自動的に行なわれ、 ETC カード挿 
入部の表示灯び緑色に点灯します。 

■ナビゲーシヨンシステムを起動すると、自動的に ETC ユニットの機能チェックび行なわれます。 

• ETC カードを先に挿入しておいてを、同様に起動できます。 

• ETC カードの挿入後は、情報バーに^アイコンび表示されるまで、カードの排出などの操作を行なわないでく 

ださい。 _ 

※カード挿入表示を go に設定していない場合は®アイコンは表示されません。 

「 ETC の各機能を設定するには」271、272ぺージ 

• ETC カードの情報読みとり中は、カードを取り出さないでください。 

• ETC ユニットや ETC カードに異常びあったときは、 ETC を利用できません。 

• ETC カードの読み込みなどび正常に行なえなかったとさは、警告音ととちに、画面にエラーメッセージび表示さ 
れます。 


〔 ETC 力ードを取り出す) 

n 車を停車し、車のキースイッチを rOFF 」 にして、ナビゲーシヨンの電源を切る。 
ETC ユニットの取り出しボタンを巧して、 ETC 力ードを取り出す。 
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ETC を利用するには 


MS309D-A/ 

MS309D-W 


料を所通週表示について 


□ 


料金所手前で ETC レーンが表示されます。 



日 


ETC ゲートを通過すると r 利用料金は00円 
でした」という音声ガイドが流れ、利用金額と 
利用時刻が画面に表示されます。 


师 



比叫お 

ま县$ 
が RR 化 M 


係 IIIR * がが口み^ 


「也アドバイス 


• ETC ゲートでは、何らかの理由で先行車両び停車することびあります。ゲート通過時は速度を落として、開閉 
バーび開いたことを確認し、周囲の状況を確認しなびら安全に走行してください。 

• ETC レーン表示を IED に設定している場合は、 etc レーンは表示されません。また、 ETC レーンは何らか 
の理由で変更されることびあります。 ETC レーンを確認し、周囲の状況を確認しなびら安全に走行してください。 


〔 ETC の基本操作〕 


システム 
設 定 


( ETC を利用するには〕 


27己 








キー操作音を止めるには 


MS309D-A/MS309D-W 

MS109-A/MS109-W 


ナビゲーシヨン操作時、キー操作音（ピッ）を出す/出さないを選べまず。 




メニュー j ボタン 
馬を i 断 ボタン 

且 



珍ニユ ー1 ボタンを巧し、 


システム設定 Eg 


タンをタッチして、 


その他 


ボタンをタッチ 


する。 


:その他画面び表示されます。 



曰 


キー操作音の 


しない 


ボタンをタッチする。 


:操作音び鳴らなくなります。 



且 


設定を終わるには••- 


戻る 


ボタンをタッチまたは1現在地]ボタンを巧す。 


:設定を保存し、 ] つ前の画面に戻るまたは現在地の地図画面に戻ります。 


0 P — 操作音を鳴 S すには) 


①上記手順0で、再度、キー操作音の 


する 


ボタンをタツチする。 


(D ボタンをタッチまたは [1SS] ボタンを巧す。 
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安全運面メツセージを止めるには 


MS309D-A/MS309D-W 

MS109-A/MS109-W 


車のキースイッチを 「 ACC 」 または rON 」 に入れたとき、画面に表示される安全運転メッセージを 
表示する/しないを選択することびできます。 


H - 1 [メニユ ー] ボタ 


I AV ) (_ メニコ-)(現在地 ）( 一音量 +_) 

タン」 HMS 1 


量量型]ボタン Q 



〕ボタン 


現在地〕ボタン 


Q 臣互ボタンを押し、 

タンをタッチして、 iaaiii ボタンをタッチ 


システム設定 


觀がが がう " 


Tpi | 


する。 

:その他画面び表示されます。 


¥ぶ 


防け j が批しパださい 


0ミ全運転メッセージの lEB ボタンを 
タッチする。 


画画脚 


回 




設定を終わるには 

ボタンをタッチまたは I 現在地) ボタンを巧す。 

:設定を保ちし、 ] つ前の画面に戻るまたは現在地の地図画面に戻ります。 


まを運面メツセージを表示するには 


①上記手順0で、ミ全運転メッセージの io ボタンをタッチする。 


(D ボタンをタッチまたは f 現在地) ボタンを巧す。 

「也アドバイス- 


►安全運転メッセージは時間帯によってメッセージの内容び異なります。 
> iO /| Ejn ボタンをタッチした場合の画面は下記の通りです。 
iO ボタンをタッチした場合 
:安全運転メッセージ（例…今曰を安全運転で行さ 
ましよラ。）の表示および音声でのお知らせを行な 
います。 

(例） 



lED ボタンをタッチした場合 

:安全運転メッセージ（例…今曰を安全運転で行さ 
ましよラ。）の表示および音声でのお知らせは行な 
いません。 

(例) 


されるホはちまの t めを行4け 
谢化化、で化かV 
織が御化叫こなつてず巧して < だれ、. 


(キ—操作音を止める〕 


システム 
設定 


({女全運転メッセ—ジを止めるには〕 
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パージョン情報を見る 


MS309D-A/MS309D-W 

MS109-A/MS109-W 


現在のプ□グラム/地図ソフトのバージョンを見ることびできます。 




メニユー j ボタン 
馬を i 断 ボタン 

且 



且 


I ボタンをタッチする。 

:ノ くージョン情報画面び表示されます。 



を-細な — レない 

安±1が ッ 6- ジ ー- ス租^ 


バージョン情報画面(例) 



且 見終わつた6--- 

跑在地」ボタンを巧すと、現在地の地図画面に戻る。 


戻る 


ボタンをタッチすると、1つ前の画面に戻る。 
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且 


パワーアンテナ 


I ボタンをタッチする。 


:表示灯を点灯し、パワーアンテナの 
上げ下げを巧能状態にします。 


※表示灯消灯時、アンテナの上げ下げはでさません。 

(み VI ボタンを押し続けても効さません。11^280ぺージ参照）また、 
お持ちのお車びノくワーアンテナ車しソ外の場合は、必ず表示灯は消灯さ 
せて < ださい。 


パワーアンテナ設定画面 


シ乂テ4百 ふ S 

「パつ.パンテむ巧ン E 
さが.して M にして.<に姐，一 
.'巧ル蝴時—-.ち閒■.しすか:. 

パた.ど Vt 巧よホが.ずをことげ 
巧玉す， 

みバつーアン： T す宁づ卜 I 品と4 

肥 L ふな把如，^_ 

121 SB 。テナの KE 4 してく肪い 


表示好点灯 


曾 


□ 


設定を終わるには ••• 

ボタンをタッチまたは [1 SS ] ボタンを巧す。 

:設定を保をし、 ] つ前の画面に戻るまたは現在地の地図画面に戻ります。 


0 ボタンをタッチずる。 

:アンテナ設定画面び表示されます。 



パワーアンテナの設定をするにはり）画 


IS309D-A/MS309D-W 

IS109-A/MS109-W 


( TL . 广 "1 ) 广 W W ) 广 AV ) 广 


H - 1 [メニュ ー] ボタン- 


■(メニュ ー) ボタン □ 1 



お持ちの車び"パワーアンテナ車"の場合、下記の手順でアンテナの上げ下げの設定をすることび 
でをます。 


初期設定を行なラ 


^3 (メニュー] ボタンを巧し、ポ 
タンをタッチして、 lafliil ボタンをタッチ 


する。 

:その他画面び表示されます。 



アンテナ設定 


シお/ 


(八ワ I アンテナの設定をする〕 


システム 
設定 
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パワーアンテナの設定をするには (2) 


〔パ ワーアンテナを上げる には） 

みのボタンを2秒 m 上巧す。 

:画面にメッセージび表示され、アンテナび上びります。 



「&アドバイス 


、） くワーアンテナの上げ下げは、ノ（ワーアンテナ設定画面でI 


パワーアンテナ 


ボタンの表示灯点灯時のみ操作可能 


となります。([^( 巧期設定を行なう ） 279 ぺージ手順 M ) 

>高さに限りのある場所でのアンテナの上げ下げの操作は十分にお気をつけください。 


^パワー アンテナを下げる には） 

みのボタンを2秒 m 上巧す。 

:画面にメッセージび表示され、アンテナび下びり収納され 
ます。 



「&アドバイス 


パワーアンテナ 


ボタンの表示灯点灯時のみ操作可能 


• ノ（ワーアンテナの上げ下げは、ノくワーアンテナ設定画面で_ 

となります。([^( 巧期設定を行なう ） 279 ぺージ手順 gj ) 

•アンテナび収納されている間は、Vに S やラジオ情報を受信しません。また、車のキースイッチを 「OFF」 にして 
もアンテナの設定は保持されます。 


(/\汪意）車を車庫などに入れる場合は、アンテナび収納されていることを確認してください。 
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且 


初期化したい項目 （I 


SD カードの初期化 


登録データの初期化 D センサー学習結果の初期化 


ルート学習結果の初期化 D 出荷げ態に戻す 


_ボタン） 

をタッチする 0 

:初期化してちいいかどラかのメッセージび表示される 
ので EB ボタンを画面にしたびって選択します。 



( 人江忌） 


•初期化中は他の操作(モードを切り替えたり車のキースイッチを変更）しないでください。 

他の操作をすると故障の原因となります。 

• 初期化で"はい"を選択すると、お客様の登録情報/音楽データは消去され、二度と復帰しません。 

※すでにデータび書さ込まれている "SD カード"を初期化すると、そのデータは消去されてしましま 
す。誤って大切なデータを消去することびないよラに、ご注意ください。 

(SD カード内全てのデータび消去されます。） 

• SD カードに誤消去防止スイッチ (LOCK) び付いている場合、「 LOCK」 にしていると初期化（フォー 
マット）できません。 「LOCK」 を解除してください。 


^3 (メニュー] ボタンを巧し、ボ 
タンをタッチして、 laaiii ボタンをタッチ 


する。 

:その他画面び表示されます。 


日 


巧固 J 3 ボタンをタッチする。 

:初期化画面び表示されます。 


データを初期化(消去)する （1) 陋璧 H 


本機に登録•設定された内容(登録地点、登録ルートなど）や SD 力ードにあるデータ、センサー学習 
結果を初期化ずることびできます。 


システム 
設定 


(デ—夕を初期化(消去)する〕 


(八ワ I アンテナの設定をする〕 




^1 



S81 


































































データを初期化(消ま)する (2) 

「むァドバイス- 

»初期化び終了したら、車のキースイッチ價源)を日 FF にしてください。 

»他人に譲渡または処分などされる際は、お客様び入力された個人情報(登録地点の住所や電話番号など)、登録ル 
ートなどの登録情報を必ず消去してください。 

> 281ページ手順 H で選択する項目によって初期化される内容び異なります。 

’ -SD カードにあるデータを初期化します。 

’ •音楽を除く全てのデータを初期化します。 

••車の走行状況を初期化します。 

’•ルート学習結果を初期化します。 

_ ■•個人情報に関する設定を工場出荷時の状態に戻します。 

•本機は、走行するたびに車の走行状況(距離■方位）を学習し、記録しています。（センサー学習度)走行を重ねる 
ことで測位の精度び高くなります。 

測位の誤差び大さくなったり、タイヤ交換やチてーンの装着、他車への載せ替えなどされたり、他人に譲渡また 
は処分などされる場合は、センサー学習結果の初期化を行なってください。 

» を行なったとさはオーディオモードび日 FF になります。 

►本機は普段使用する道を学習しており、ルート設定では学習した道を優先的に探索します。したびって、他の効 
率の良い道び見つかってを、ルート設定に反映されないことびあります。このよラなとさはルート学習結果をい 
ったん消去し、学習し直すことをおすすめします。 


SD カードの初期化 


登録 データの 初期化 


センサー学習結果の初期化 


ルート学習結果の初期化 


出荷状態に戻ず 
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セキユリテイコードを設定する (1)[ MS109-A/MS109-W 


本機には、自宅や任意の地点登録、目的地への履歴やルートの保をなど、多彩なメモリー機能びあ 
りますび、誰もび無制限に使える状態では、登録した情報び不用意に流出する可能性びあります。 
本機は盗難抑止の観点か5セキュリティコード設定機能を搭載していまず。この機能を設定すると 
ナビびバッテリーか5外され再度接続されたとき、セキユリテイコードを入力しないとナビび起動 
しません。 


〔セキユリティコード設定について) 

お客様び設定されたセキュリテイコードを同個のセキュリテイコード保管用シールへお控え頂を、 
必ず保管してください。 


「也ァ ドバィス- 

セキュリティコードは盗難を予防するためのもので、盗難の防止を保話するものではありません。 


ーテ—夕を初期化(消去)する〕 


システム 
設定 


(セキュリティ n I ドを設定する〕 
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セキユ u テイコードを設定する 


システム設定 


I メニュー1 ボタンをタッチし、 

ボタンをタッチして KSHIUI ボタンを 
タッチする 0 

:セキュ IJ テイ設定画面び表示されます 


□ 3 



ずる H しない 


I ボタンをタッチする。 


セキュ U ティ設定画面 
(セキュ U テイコード ON の場合） 


■ 面〇ボタンをタッチした場合 

:バッテリー (+ 目）を外して再度入れた時にセキユリ 
テイコードの入力画面を表示します。 

B " 「■ ! セキユリテイコードを設定ずる場合 I 」 

28己ページ 

■ IED ボタンをタッチした場合 

:バッテリー (+B) を外して再度入れた時にセキユリ 
テイコードの入力画面を表示しません。 

※セキユ IJ テイコードを解除するときにを使用します。 

「酬セキュリテイコードを解除ずる場合 I 」28目ぺージ 



セキュリティコードを設定ずる (2) 


回！^® d 宣窗 


问 FI 国 Cj 3 回職回 


ン 

夕 

ボ 


应 

^1 


□ 
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セキュリティコードを設定する場台 


セキュ U ティ設定画面 


|〇ボタンをタッチする。 

"設定するセキュ IJ ティ コー ドを忘れないようにし 
てください"のメッセージび表示された後、セキュ 
I 」ティ コー ド入力画面び表示されます。 


シか^^縮>口车丄。ェ 



するわ牛]リパつ' ドち 
部ぶいようじしてくどれ、* 



③3衍〜12衍のセキユリティコードを 

0〜回、0〜0ボタンをタッチして入力し、 
ボタンをタッチする。 

:設定を保をし完了します。 


セキユ U テイコード入力画面 



シぶ rh 施> ロキ玉化す 






(セキュリティ n I ドを設定する〕 



システム 
設定 


28己 























セキユ U テイコードを設定する (3) 


□ 一度バッテリー (+ B ) を外し再度バッテリー (+ B ) 
を入れた時、セキュリティコードが設定されたげ 
態で車のキースイッチを ACC / ON すると… 


セキユ IJ テイコード入力画面び表示されます。 

®28 己ページ’ セキユリテイコードを設定ずる1 
で設定したセキュリティコードをタッチし 
て入力する。 


②入力が終わった6 


ミ夫定 


ボタンをタッチする。 


:現在地または AV ラストモード画面び表示されます。 


セキユ U テイコード入力画面 



m 


「&アドバイス 


>間違ったセキュ U ティコードを入力すると"セキュ U ティコードび違います。"と表示され、何度を入力画面を 
繰り返します。 

再度正しいセキュ U ティコードを入力し直してください。 

>入力した英数字を訂正するとさは 有 ra ボタンをタッチして英数字を再入力してください。 

>正しいセキュ U ティコードを入力しない限り、ナビゲーシヨンの操作はでさません。 

設定したセキュ U ティコードは忘れないよう控えをとるなどしてください。 

»工場出荷時はセキュ U ティコードは設定されていません。 

ボタンをタッチすると、設定したセキュリティコードび解除されます。バッテリー(+巨）を入れ、車の 
キースイツチを ACC/ON した時にセキュ U テイコード入力画面を表示したい場合は、 ga ボタンをタツチ 
して再度セキュ U テイコードを設定してください。 


■ セキュリティコードを解除する場を 


_I ボタンをタッチする。 

:セキュリティコードを消去します。 

ボタンをタッチした時点でコードは削除され 
ますのでごを意ください。 



回 


設定を終わるには ••• 

(現在地) ボタンを巧すと、現在地の地図画面に戻る。 

ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻ります。 
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盗難を巧地点を設定する 


(メニュ -1 ボ d 


长ニュー1 ボタンをタッチし、 

I ボタンをタッチして 
I ボタンをタッチする。 

:セキュ IJ テイ設定画面び表示されます。 


□ 3 


が ン餐け2^ホ 

け】仇その柏 


P 盗難多発地点を I 
U タッチする。 


I ボタンを 


■ 


ボタンをタッチした場合 



:盗難多発地点の表示（图マーク）とガイダンスび 
流れます。 

■ IED ボタンをタッチした場合 

:盗難多発地点の表示（图マーク）とガイダンスは 
流れません。 


ボタンを選択した場合は、地図画面で画面をタッチし地図をスク□ールさせて 
图マークにカーソルを合わせると、多発地点の詳細情報を見ることびできます。 



スク□ールし、 

巨！]マークに合わせる。 


ボタンを 
タッチする。 


I ボタンを：過去に盗難びあつた地点の 
タッチする。情報び表示されます。 


回 


設定を終わるには ••• 

ボタンをタッチまたは [1 SS ] ボタンを巧す。 

:設定を保をし、表示設定選択画面に戻る、または現在地の地図画面に戻ります。 


「也アドバイス 


>盗難多発地点は大阪府、愛知県、埼玉県、千葉県、王重県、岐阜県、大分県、和歌山県、群馬県、滋賀県、宮城 
県、石川県、山梨県、青森県、福島県、長野県、静岡県、京都府、兵庫県、奈良県、島根県、鳥取県、広島県、 
佐賀県、鹿児島県、ミ中縄県、山□県の一部地域のみ適応しています。 

>危険度を图]マークの色でホ^黄^青と3段階表示しており、青^黄^ホの順で危険度び高く、赤色び最ち盗難び 
多発しており危険度び高いことを表します。（各府県によって危険度の基準は異なります。） 

>自車位置び盗難多発地点付近にある場合、車の キース イッチを ACC/ 日 FF にすると"多発地点です。ご注意<だ 
さい。"と音声でお知らせします。（ただし、自宅び盗難多発地点付近にある場合、音声でのお知らせはありません。） 
» 3D ビューでは国]マークの表示はされますび、地図画面上に"車上ねらい多発地点"は表示されません。また、 
^互 ボタンをタッチして詳細情報を確認することわできません。詳細情報を確認したい場合は、地図表示を切 
り替えてください。 \ W 「地図表示(方位）を切り替える」已9、6□ページ 


システム 
設定 


(セキュリティ n I ドを設定する〕 
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取り付け巧度を設定するには 


MS 109 -A 

MS 109 -W 


本機を接続する車種によって下記の手順で取り付け角度を設定してください。正しく設定しておかな 
いと、ジャイ□センサーの誤差び大きくなり、現在地の正確な位■補正びできません。 





曰 


本体取付け角度設定 


ボタンをタッチする。 


:本体取り付け角度設定画面び表示されます。 




設定を終わるには 


I ボタンをタッチまたは I 現在地〕ボタンを巧す。 


ボタンをタッチして 
取り付け角度を設定する。 

ボタンをタッチするたびに]度ずつ下びります。 
ボタンをタッチするたびに]度ずつ上びります。 


:設定を保存し、 ] つ前の画面に戻るまたは現在地の地図画面に戻ります。 


「&ァドバィス- 

•取り付け角度については取付要領書をご覧ください。 

• 一度取り付け角度を正確に設定した後は、設定を変更しないでください。 
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